


薪ストーブ プラン集　目次

このプラン集は、建築の計画段階から薪ストーブを組み入れて頂くための設計資料です。
安全に設置していただくための必要スペースや注意事項が記載されております。
記載内容を遵守し、安全な計画をお願い致します。
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ドブレ 640CBJ Belgium Dovre640CBJ

3
5
0
0
以
上

ステージ・不燃下地不燃仕上

最
低
煙
突
高

○コーナー設置の場合

650

口
元
4
0
0

5
5
5

7
6
0

2
0
5

（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

6
6
7

5
6
3

4
6
0

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

○基本設置の場合
A

650 400150
1200

4
0
0

4
6
05
6
3

壁：
　下地及び化粧材
　不燃材とする

1
2
0
0

1
2
0
0

400

1200

1
6
3
0

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

　 （躯体木造の場合）

（躯体木造の場合）

壁：
クロス等可燃物

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右400mm以上離隔距離を確保して下さい。

54
4
30
0

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右400mm以上離隔距離を確保して下さい。

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
　 （躯体木造の場合）
　

400

150

400

K-DV400B

10
25

○表記の寸法は必要最低寸法

4
0
0

1
2
1
3

重量（本体）

使用煙突内径

最低煙突高

190kg

φ150mm

3,500mm以上

専用口元品番 オプション 外気取入キット：D-OKL

外気取入機能 有

サイドドア 右

650

ステージ・不燃下地不燃仕上
（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

1
0
3

400 563
460 103

A
φ150

7
6
0

1
0
3

2重直筒・断熱直筒・
煙突ｼｰﾙﾄﾞ使用

※基本設置で2重直筒・断熱直筒・煙突ｼｰﾙﾄﾞを
　 使用する場合　 A=250以上

1213

2重直筒・断熱直筒・
煙突ｼｰﾙﾄﾞ

○煙突の離隔距離

室内
クロス等可燃壁

225以上

150以上

※基本設置で2重直筒・断熱直筒・煙突ｼｰﾙﾄﾞを
　 使用する場合　 A=250以上

2重直筒・断熱直筒・
煙突ｼｰﾙﾄﾞ使用
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ドブレ 640CB Belgium Dovre640CB

3
5
0
0
以
上

ステージ・不燃下地不燃仕上

最
低
煙
突
高

○コーナー設置の場合
9
0

650

φ150

口
元
4
0
0

5
5
5

7
6
0

2
0
5

（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

400 550
460

9
0

6
8
0

5
5
0

4
6
0

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

○基本設置の場合

4
4
5

650 400150
1200

4
0
0

4
6
05
5
0

壁：
下地及び化粧材
　　不燃材とする

1
2
0
0

1
2
0
0

400

1200

1
6
3
0

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

　 （躯体木造の場合）

（躯体木造の場合）

壁：
クロス等可燃物

90
445

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右400mm以上離隔距離を確保して下さい。

54
4
30
0

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右400mm以上離隔距離を確保して下さい。

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
　 （躯体木造の場合）
　

460以上

シングル直筒

2重直筒・断熱直筒・
煙突ｼｰﾙﾄﾞ

○煙突の離隔距離

室内
クロス等可燃壁

400

150

400

K-DV400B

10
25

○表記の寸法は必要最低寸法
○（）内寸法表記は、断熱・2重煙突
　又は煙突シールド使用時の寸法

4
0
0

（
4
0
0
）

1
3
9
5
（
1
3
5
0
）

（400）

重量（本体）

使用煙突内径

最低煙突高

190kg

φ150mm

3,500mm以上

専用口元品番 オプション 外気取入キット：D-OK

535以上

225以上

外気取入機能 有

サイドドア 右

650

150以上

ステージ・不燃下地不燃仕上
（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）
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ドブレ 760CBJ Belgium Dovre760CBJ

3
5
0
0
以
上

ステージ・不燃下地不燃仕上

最
低
煙
突
高

○コーナー設置の場合

1
0
3

780

口
元
4
0
0

6
0
0

8
0
0

2
0
0

（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

7
2
8

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

○基本設置の場合
A

780 400150
1330

4
0
0

4
9
05
9
3

壁：
下地及び化粧材
　　不燃材とする

1
2
0
0

1
2
0
0

400

1330

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

　 （躯体木造の場合）

（躯体木造の場合）

壁：
クロス等可燃物

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右400mm以上離隔距離を確保して下さい。

59
1 30

0

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右400mm以上離隔距離を確保して下さい。

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
　 （躯体木造の場合）
　

400

150

400

K-DV400B

10
25

○表記の寸法は必要最低寸法

4
0
0

1
1
4
3

重量（本体）

使用煙突内径

最低煙突高

210kg

φ150mm

3,500mm以上

専用口元品番 オプション 外気取入キット：D-OKL

外気取入機能 有

サイドドア 右

780

ステージ・不燃下地不燃仕上
（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

5
9
3

4
9
0

1
7
2
1

8
0
0

400 593
490

A
103

φ150

1
0
3

1143

2重直筒・断熱直筒・
煙突ｼｰﾙﾄﾞ

○煙突の離隔距離

室内
クロス等可燃壁

225以上

150以上

2重直筒・断熱直筒・
煙突ｼｰﾙﾄﾞ使用

※基本設置で2重直筒・断熱直筒・煙突ｼｰﾙﾄﾞを
　 使用する場合　 A=250以上

※基本設置で2重直筒・断熱直筒・煙突ｼｰﾙﾄﾞを
　 使用する場合　 A=250以上

2重直筒・断熱直筒・
煙突ｼｰﾙﾄﾞ使用
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ドブレ 760CB Belgium Dovre760CB

3
5
0
0
以
上

ステージ・不燃下地不燃仕上

最
低
煙
突
高

○コーナー設置の場合
9
0

780

φ150

口
元
4
0
0

6
0
0

8
0
0

2
0
0

（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

400 580
490

7
4
6

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

○基本設置の場合
4
4
5

780 400150
1330

4
0
0

4
9
05
8
0

壁：
下地及び化粧材
　　不燃材とする

1
2
0
0

1
2
0
0

400

1330

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

　 （躯体木造の場合）

（躯体木造の場合）

壁：
クロス等可燃物

90
445

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右400mm以上離隔距離を確保して下さい。

59
1 30

0

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右400mm以上離隔距離を確保して下さい。

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
　 （躯体木造の場合）
　

460以上

シングル直筒

2重直筒・断熱直筒・
煙突ｼｰﾙﾄﾞ

○煙突の離隔距離

室内
クロス等可燃壁

400

150

400

K-DV400B

10
25

○表記の寸法は必要最低寸法
○（）内寸法表記は、断熱・2重煙突
　又は煙突シールド使用時の寸法

4
0
0

（
4
0
0
）

1
4
2
5
（
1
3
8
0
）

（400）

重量（本体）

使用煙突内径

最低煙突高

210kg

φ150mm

3,500mm以上

専用口元品番 オプション 外気取入キット：D-OKL

535以上

225以上

外気取入機能 有

サイドドア 右

780

150以上

ステージ・不燃下地不燃仕上
（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

9
0

5
8
0

4
9
0

1
7
2
6



S=1/50S=1/100

<3>

S=1/30

ドブレ アストロライン Belgium Dovre ASTROLINE

3
5
0
0
以
上

ステージ・不燃下地不燃仕上

最
低
煙
突
高

○コーナー設置の場合
1
4
0

520

φ150

口
元
4
0
0

6
8
7

8
9
0

2
0
3

（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

350 449
309

6
1
7

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

○基本設置の場合

3
9
5

520 400400
1320

3
5
0

3
0
94
4
9

壁：
下地及び化粧材
　　不燃材とする

1
2
9
0

1
2
9
0

400

1320

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

　 （躯体木造の場合）

（躯体木造の場合）

壁：
クロス等可燃物

395

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右400mm以上離隔距離を確保して下さい。

53
5
30
0

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右400mm以上離隔距離を確保して下さい。

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
　 （躯体木造の場合）
　

460以上

シングル直筒

2重直筒・断熱直筒・
煙突ｼｰﾙﾄﾞ

○煙突の離隔距離

室内
クロス等可燃壁

400

400

400

K-DV400B

93
3

○表記の寸法は必要最低寸法
○（）内寸法表記は、断熱・2重煙突
　又は煙突シールド使用時の寸法

3
5
0

（
3
0
0
）

1
1
9
4
（
1
0
9
9
）

（300）

重量（本体）

使用煙突内径

最低煙突高

130kg

φ150mm

3,500mm以上

専用口元品番

535以上

225以上

外気取入機能 無

520

150以上

ステージ・不燃下地不燃仕上
（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

1
4
0

4
4
9

3
0
9

1
4
1
6

140
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ドブレ500G Belgium Dovre 500G

3
5
0
0
以
上

ステージ・不燃下地不燃仕上

最
低
煙
突
高

○コーナー設置の場合
1
5
0

540

φ150

口
元
4
0
0

5
8
5

7
9
0

2
0
5

（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

350
320

6
4
6

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

○基本設置の場合

3
8
5

540 150150
840

3
5
0

3
2
04
7
0

壁：
下地及び化粧材
　　不燃材とする

1
2
0
0

1
2
0
0

150

840

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

　 （躯体木造の場合）

（躯体木造の場合）

壁：
クロス等可燃物

385

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右380mm以上離隔距離を確保して下さい。

56
3
30
5

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右380mm以上離隔距離を確保して下さい。

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
　 （躯体木造の場合）
　

460以上

シングル直筒

2重直筒・断熱直筒・
煙突ｼｰﾙﾄﾞ

○煙突の離隔距離

室内
クロス等可燃壁

380

150

380

K-DV400B

91
9

○表記の寸法は必要最低寸法
○（）内寸法表記は、断熱・2重煙突
　又は煙突シールド使用時の寸法

3
5
0

（
3
8
0
）

1
2
0
5
（
1
2
0
0
）

（380）

重量（本体）

使用煙突内径

最低煙突高

118kg

φ150mm

3,500mm以上

専用口元品番

535以上

225以上

外気取入機能 無

540

150以上

ステージ・不燃下地不燃仕上
（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

1
5
0

4
7
0

3
2
0

1
4
6
6

150
470

（煙突標準立上）
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ドブレ500G Belgium Dovre 500G

ステージ・不燃下地不燃仕上

○コーナー設置の場合

540

φ150

6
0
5

8
1
0

2
0
5

（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

6
4
6

○基本設置の場合
4
6
0

540 150150
840

3
5
0

4
7
0

壁：
下地及び化粧材
　　不燃材とする

1
2
0
0

1
2
0
0

150

840

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

　 （躯体木造の場合）

壁：
クロス等
可燃物

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右380mm以上離隔距離を確保して下さい。

56
3
30
5

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右380mm以上離隔距離を確保して下さい。

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
　 （躯体木造の場合）
　

460以上

シングル直筒

2重直筒・断熱直筒・
煙突ｼｰﾙﾄﾞ

○煙突の離隔距離

室内
クロス等可燃壁

380

150

380

K-DVR400B

91
9

○表記の寸法は必要最低寸法
○（）内寸法表記は、断熱・2重煙突
　又は煙突シールド使用時の寸法

3
5
0

（
1
5
0
）

1
5
0
5
（
1
1
9
5
）

重量（本体）

使用煙突内径

最低煙突高

118kg

φ150mm

3,500mm以上

専用口元品番

535以上

225以上

外気取入機能 無

540

150以上

ステージ・不燃下地不燃仕上
（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

1
5
0

4
7
0

3
2
0

1
4
6
6

（背面煙突立上）

※別売口元：K-DVR400Bを使用した場合の設置プランです。

※
1

※1
可燃性仕上の壁面から
煙突背面迄の離隔距離。
ｼﾝｸﾞﾙ煙突：460mm以上
ｼﾝｸﾞﾙ煙突+ｼｰﾙﾄﾞ：150mm以上
2重煙突：150mm以上
断熱直筒：150mm以上

※
1

1
5
0

5
3
5

6
1
0

2
0
0

8
1
0

3
5
0
0
以
上

最
低
煙
突
高

460

350 470

（150）

1505（1195）

150 535

3
5
0
0
以
上

最
低
煙
突
高

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
（躯体木造の場合）
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ドブレ 700SL Belgium Dovre 700SL

3
5
0
0
以
上

ステージ・不燃下地不燃仕上

最
低
煙
突
高

○コーナー設置の場合
1
5
0

685

φ150

口
元
4
0
0

5
8
0

7
4
5

1
6
5

（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

350
340

6
0
7

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

○基本設置の場合

4
1
0

685150
1195

3
5
0

3
4
04
9
0

壁：
下地及び化粧材
　　不燃材とする

1
2
0
0

1
2
0
0

150

985

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

　 （躯体木造の場合）

（躯体木造の場合）

壁：
クロス等可燃物

410

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右360mm以上離隔距離を確保して下さい。

53
5（
52
7）
21
3

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右360mm以上離隔距離を確保して下さい。

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
　 （躯体木造の場合）
　

460以上

シングル直筒

2重直筒・断熱直筒・
煙突ｼｰﾙﾄﾞ

○煙突の離隔距離

室内
クロス等可燃壁

360

360

K-DV400B

99
2

○表記の寸法は必要最低寸法
○（）内寸法表記は、断熱・2重煙突
　又は煙突シールド使用時の寸法

3
5
0

1
2
5
0

重量（本体）

使用煙突内径

最低煙突高

175kg

φ150mm

3,500mm以上

専用口元品番

535以上

225以上

外気取入機能 無

685

150以上

ステージ・不燃下地不燃仕上
（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

1
5
0

4
9
0

3
4
0

1
4
4
7

150
490

360

（2
05
）

150



S=1/50S=1/100

S=1/30

ドブレ 350CB Belgium Dovre 350CB

3
5
0
0
以
上

ステージ・不燃下地不燃仕上

最
低
煙
突
高

○コーナー設置の場合
1
5
5

430

口
元
4
2
5

5
5
5

7
2
0

1
6
5

（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

400
270

6
0
1

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

○基本設置の場合

3
8
0

430 150150
730

4
0
0

2
7
04
2
5

壁：
下地及び化粧材
　　不燃材とする

1
2
0
0

1
2
0
0

150

730

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

　 （躯体木造の場合）

（躯体木造の場合）

壁：
クロス等可燃物

380

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右400mm以上離隔距離を確保して下さい。

53
5
30
7

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右380mm以上離隔距離を確保して下さい。

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
　 （躯体木造の場合）
　

460以上

シングル直筒

2重直筒・断熱直筒・
煙突ｼｰﾙﾄﾞ

○煙突の離隔距離

室内
クロス等可燃壁

400

150

400

K-DV350B

87
0

○表記の寸法は必要最低寸法
○（）内寸法表記は、断熱・2重煙突
　又は煙突シールド使用時の寸法

4
0
0

（
2
0
0
）

1
2
0
5
（
1
0
2
5
）

重量（本体）

使用煙突内径

最低煙突高

95kg

φ150mm

3,500mm以上

専用口元品番

535以上

225以上

外気取入機能 無

430

150以上

ステージ・不燃下地不燃仕上
（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

1
4
2
6

155
425

φ150

<7>

7
2
0

（200）

1
5
5

2
7
0 4
2
5

（
20
0）



S=1/50S=1/100

S=1/30

ドブレ 350CB/SC Belgium Dovre 350CB/SC

3
5
0
0
以
上

ステージ・不燃下地不燃仕上

最
低
煙
突
高

○コーナー設置の場合
1
3
5

540

口
元
4
1
0

5
7
5

7
7
0

1
9
5

（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

400
295

7
8
7

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

○基本設置の場合

4
0
0

540 150150
840

4
0
0

2
9
54
3
0

壁：
下地及び化粧材
　　不燃材とする

1
2
0
0

1
2
0
0

150

840

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

　 （躯体木造の場合）

（躯体木造の場合）

壁：
クロス等可燃物

400

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右400mm以上離隔距離を確保して下さい。

65
2
40
0

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右380mm以上離隔距離を確保して下さい。

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
　 （躯体木造の場合）
　

460以上

シングル直筒

2重直筒・断熱直筒・
煙突ｼｰﾙﾄﾞ

○煙突の離隔距離

室内
クロス等可燃壁

400

150

400

K-DV350B

99
2

○表記の寸法は必要最低寸法
○（）内寸法表記は、断熱・2重煙突
　又は煙突シールド使用時の寸法

4
0
0

（
2
0
0
）

1
2
3
0
（
1
0
3
0
）

重量（本体）

使用煙突内径

最低煙突高

130kg

φ150mm

3,500mm以上

専用口元品番

535以上

225以上

外気取入機能 無

540

150以上

ステージ・不燃下地不燃仕上
（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

1
6
1
7

135
430

φ150

7
7
0

（200）

1
3
5

2
9
5 4
3
0

<8>



S=1/50S=1/100

S=1/30

ドブレ 360CB3 Belgium Dovre 360CB3

3
5
0
0
以
上

ステージ・不燃下地不燃仕上

最
低
煙
突
高

○コーナー設置の場合
1
5
5

口
元
4
2
5

8
0
8

（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

400
270

6
0
1

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

○基本設置の場合

3
8
0

150150
840

4
0
0

2
7
04
2
5

壁：
下地及び化粧材
　　不燃材とする

1
2
5
0

1
2
5
0

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

　 （躯体木造の場合）

（躯体木造の場合）

壁：
クロス等可燃物

380

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右400mm以上離隔距離を確保して下さい。

53
5
26
8

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右400mm以上離隔距離を確保して下さい。

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
　 （躯体木造の場合）
　

460以上

シングル直筒

2重直筒・断熱直筒・
煙突ｼｰﾙﾄﾞ

○煙突の離隔距離

室内
クロス等可燃壁

400

400

K-DV350B

94
8

○表記の寸法は必要最低寸法
○（）内寸法表記は、断熱・2重煙突
　又は煙突シールド使用時の寸法

4
0
0

（
2
0
0
）

1
2
0
5
（
1
0
2
5
）

重量（本体）

使用煙突内径

最低煙突高

130kg

φ150mm

3,500mm以上

専用口元品番

535以上

225以上

外気取入機能 無

150以上

ステージ・不燃下地不燃仕上
（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

1
4
2
6

155
425

φ150

150150
840

※※本体両側面にガラス窓があるため、
　　側面800mmの範囲には可燃物家具等設置不可のこと。

※※本体両側面にガラス窓があるため、
　　側面800mmの範囲には可燃物家具等設置不可のこと。

8
0
8

（200）

1
5
5

2
7
0 4
2
5

（
20
0）

540

540

540

800mm以内、
可燃物不可

800mm以内、
可燃物不可

（両側面）

（両側面）

<9>



S=1/50S=1/100

<10>

S=1/30

ドブレ ペガサスCB3 Belgium Dovre PEGASUSCB3

3
5
0
0
以
上

ステージ・不燃下地不燃仕上

最
低
煙
突
高

○コーナー設置の場合
1
5
5

口
元
4
0
0

7
5
5

1
1
4
0

（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

7
9
2
.
4

○基本設置の場合

3
8
0

505
515

3
0
0

2
6
54
2
0

壁：
下地及び化粧材
　　不燃材とする

1
2
0
0

1
2
0
0

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

　 （躯体木造の場合）

壁：
クロス等可燃物

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右500mm以上離隔距離を確保して下さい。

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右500mm以上離隔距離を確保して下さい。

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
　 （躯体木造の場合）
　

460以上

シングル直筒

2重直筒・断熱直筒・
煙突ｼｰﾙﾄﾞ

○煙突の離隔距離

室内
クロス等可燃壁

500

500

K-DV400B

88
0

○表記の寸法は必要最低寸法
○（）内寸法表記は、断熱・2重煙突
　又は煙突シールド使用時の寸法

（
3
0
0
）

1
1
0
0
（
1
0
2
0
）

重量（本体）

使用煙突内径

最低煙突高

140kg

φ150mm

3,500mm以上

専用口元品番

535以上

225以上

外気取入機能 有（パーツ付属済）

150以上

ステージ・不燃下地不燃仕上
（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

67
0
50
0

1
5
5

3
0
0

2
6
5 4
2
0
1
5
1
2
.
4

155
300

265
420

（300）

1100（1020）
380

2
9
5

170
515

55

3
8
5

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
（躯体木造の場合）

150



S=1/50S=1/100

<11>

S=1/30

ドブレ ペガサスCB4 Belgium Dovre PEGASUSCB4

3
5
0
0
以
上

ステージ・不燃下地不燃仕上

最
低
煙
突
高

○コーナー設置の場合
1
6
0

口
元
4
0
0

7
5
5

1
1
4
0

（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

○基本設置の場合

3
7
5

465
515

3
0
0

2
6
04
2
0

壁：
下地及び化粧材
　　不燃材とする

1
2
0
0

1
2
0
0

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

　 （躯体木造の場合）

壁：
クロス等可燃物

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右500mm以上離隔距離を確保して下さい。

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右500mm以上離隔距離を確保して下さい。

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
　 （躯体木造の場合）
　

460以上

シングル直筒

2重直筒・断熱直筒・
煙突ｼｰﾙﾄﾞ

○煙突の離隔距離

室内
クロス等可燃壁

500

500

K-DV400B

88
0

○表記の寸法は必要最低寸法
○（）内寸法表記は、断熱・2重煙突
　又は煙突シールド使用時の寸法

（
2
0
0
）

1
0
9
5
（
9
2
0
）

重量（本体）

使用煙突内径

最低煙突高

140kg

φ150mm

3,500mm以上

専用口元品番

535以上

225以上

外気取入機能 有（パーツ付属済）

150以上

ステージ・不燃下地不燃仕上
（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

56
8.
5

40
0

2525

3
8
5

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
（躯体木造の場合）

150

1
6
0

6
4
4

3
0
0

2
6
0 4
2
0
1
3
6
4
（
9
2
0
）

160
375300

260
420

（200）

1095（920）

2
9
3

110
465
515

2525

465
515

2525

※受注発注品



S=1/50S=1/100

<12>

S=1/30

コンツーラ C685 Sweden Contura  C685

3
5
0
0
以
上

ステージ・不燃下地不燃仕上

最
低
煙
突
高

○コーナー設置の場合

555

口
元
4
0
0

1
1
9
0
（
本
体
働
き
）

（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

300
330壁：仕上げ及び下地

　　　不燃材とする。

○基本設置の場合

3
8
5

555

3
0
0

3
3
04
8
0

壁：
下地及び化粧材
　　不燃材とする

1
3
0
0

1
3
0
0

755

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

　 （躯体木造の場合）

（躯体木造の場合）

壁：
クロス等可燃物

385

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右500mm以上離隔距離を確保して下さい。

53
5（
33
0）

30
5

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右500mm以上離隔距離を確保して下さい。

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
　（躯体木造の場合）

460以上

シングル直筒

2重直筒・断熱直筒・
煙突ｼｰﾙﾄﾞ

○煙突の離隔距離

室内
クロス等可燃壁

100

K-DPW400B

11
00

○表記の寸法は必要最低寸法
○（）内寸法表記は、断熱・2重煙突
　又は煙突シールド使用時の寸法

（
1
0
0
）

1
1
6
5
（
8
8
0
）

（100）

重量（本体）

使用煙突内径

最低煙突高

150kg

φ150mm

3,500mm以上

専用口元品番

オプション 外気取入キット：C2139

535以上

225以上

外気取入機能 有

付加機能 ｵｰﾌﾞﾝﾕﾆｯﾄ

555

150以上

ステージ・不燃下地不燃仕上
（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

4
8
0

3
3
0

1
3
8
6
（
1
0
9
7
）6
0
6
（
3
1
7
）

（
10
0）

1
5
0

500

1
5
0

755

500

100 100

100

φ150

480
150

3
0
0

2
5
5

1
0
0
~
1
4
5

4
0
0

290290

580

70

277.5 277.5



S=1/50S=1/100

<13>

S=1/30

コンツーラ C650 Sweden Contura  C650

3
5
0
0
以
上

ステージ・不燃下地不燃仕上

最
低
煙
突
高

○コーナー設置の場合

555

口
元
4
0
0

1
1
3
0
（
本
体
働
き
）

（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

300
330

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

○基本設置の場合

3
8
5

555

3
0
0

3
3
04
8
0

壁：
下地及び化粧材
　　不燃材とする

1
2
0
0

1
2
0
0

755

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

　 （躯体木造の場合）

（躯体木造の場合）

壁：
クロス等可燃物

385

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右500mm以上離隔距離を確保して下さい。

53
5（
33
0）

30
5

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右500mm以上離隔距離を確保して下さい。

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
　（躯体木造の場合）

460以上

シングル直筒

2重直筒・断熱直筒・
煙突ｼｰﾙﾄﾞ

○煙突の離隔距離

室内
クロス等可燃壁

100

K-DPW400B

11
00

○表記の寸法は必要最低寸法
○（）内寸法表記は、断熱・2重煙突
　又は煙突シールド使用時の寸法

3
0
0

（
1
0
0
）

1
1
6
5
（
8
8
0
）

（100）

重量（本体）

使用煙突内径

最低煙突高

150kg

φ150mm

3,500mm以上

専用口元品番

オプション 外気取入キット：C2139

535以上

225以上

外気取入機能 有

付加機能 ﾎｯﾄｼｪﾙﾌ

555

150以上

ステージ・不燃下地不燃仕上
（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

4
8
0

3
3
0

1
3
8
6
（
1
0
9
7
）6
0
6
（
3
1
7
）

（
10
0）

1
5
0

500

1
5
0

755

500

100 100

100

φ150

480
150

1
3
9 1
3
9

62



S=1/50S=1/100

<14>

S=1/30

コンツーラ C570 Sweden Contura  C570

3
5
0
0
以
上

ステージ・不燃下地不燃仕上

最
低
煙
突
高

○コーナー設置の場合

496

口
元
4
0
0

9
4
2
（
本
体
働
き
）

（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

300
299

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

○基本設置の場合

3
9
6

496

3
0
0

2
9
94
3
8

壁：
下地及び化粧材
　　不燃材とする

1
1
0
0

1
1
0
0

696

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

　 （躯体木造の場合）

（躯体木造の場合）

壁：
クロス等可燃物

396

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右500mm以上離隔距離を確保して下さい。

53
5（
31
1）

32
4

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右500mm以上離隔距離を確保して下さい。

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
　（躯体木造の場合）

460以上

シングル直筒

2重直筒・断熱直筒・
煙突ｼｰﾙﾄﾞ

○煙突の離隔距離

室内
クロス等可燃壁

100

K-DV400B

10
58

○表記の寸法は必要最低寸法
○（）内寸法表記は、断熱・2重煙突
　又は煙突シールド使用時の寸法

3
0
0

（
1
0
0
）

1
1
3
4
（
8
3
8
）

（100）

重量（本体）

使用煙突内径

最低煙突高

100kg

φ150mm

3,500mm以上

専用口元品番

オプション 外気取入キット：C2139

535以上

225以上

外気取入機能 有

付加機能 薪入れ

496

150以上

ステージ・不燃下地不燃仕上
（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

4
3
8

2
9
9

1
3
5
6
（
1
0
3
9
）6
1
8
（
3
0
1
）

（
10
0）

1
3
9

500

1
3
9

696

500

100 100

100

φ150

438
139

※グレー色のみ受注発注品

62

1
3
9

1
3
9



S=1/50S=1/100

<15>

S=1/30

コンツーラ C450 Sweden Contura  C450

3
5
0
0
以
上

ステージ・不燃下地不燃仕上

最
低
煙
突
高

○コーナー設置の場合

640

1
1
0
0
（
本
体
働
き
）

（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

300
250

○基本設置の場合

1
0
0

640

3
0
0

4
0
05
5
0

1
7
0
0

1
7
0
0

940

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

　 （躯体木造の場合）

壁：
クロス等可燃物

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右450（300）mm以上離隔距離を確保して下さい。

46
1（
31
1）

25
0

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右450（300）mm以上離隔距離を確保して下さい。

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
　（躯体木造の場合）

460以上

シングル直筒

2重直筒・断熱直筒・
煙突ｼｰﾙﾄﾞ

○煙突の離隔距離

室内
クロス等可燃壁

150

COK-450

10
88
（
87
7）

○表記の寸法は必要最低寸法
○（）内寸法表記は、オプションの
　ｴｷｽﾄﾗｳｨﾝﾄﾞｳを取り付けた場合

3
0
0

9
5
0

重量（本体）

使用煙突内径

最低煙突高

160kg

φ150mm

3,500mm以上

専用口元品番

535以上

225以上

外気取入機能 有

付加機能 無

640

150以上

ステージ・不燃下地不燃仕上
（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

5
5
0

4
0
0

1
3
5
2
（
1
2
9
0
）

5
0
2
（
4
4
0
）

（
10
0）

1
5
0

450 1
5
0

940

450

150 150

150

300

φ150

φ200

300

（300）

ﾁﾑﾆｰｶﾊﾞｰ(黒塗装)：CT-CCB

外気取入キット：CT-OK

オ
プ
シ
ョ
ン

ﾁﾑﾆｰｶﾊﾞｰ(ｸﾞﾚｰ塗装)：CT-CCG

天井化粧板(黒塗装)：CT-KPG

天井化粧板(ｸﾞﾚｰ塗装)：CT-KPG

ﾎﾞｰﾀﾞｰﾀｲﾙ(ﾌﾞﾙｰ)：CBTB
オ
プ
シ
ョ
ン

ﾎﾞｰﾀﾞｰﾀｲﾙ(ﾚｯﾄﾞ)：CBTR

ﾎﾞｰﾀﾞｰﾀｲﾙ(ｸﾞﾘｰﾝ)：CBTR

ｴｷｽﾄﾗｻｲﾄﾞｳｨﾝﾄﾞｳ：CESW

（300）

1
2
0
0

1
4
4
0

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
（躯体木造の場合）

天井ライン

550 100

ﾁ
ﾑ
ﾆ
ｰ
ｶ
ﾊ
ﾞ
ｰ
対
応
　
C
H
=
2
1
0
0
~
2
6
0
0

口
元
4
8
0

1
0
0

壁：
下地及び化粧材
　　不燃材とする

※グレー色のみ受注発注品（オプション含む）



S=1/50S=1/100

S=1/30

コンツーラ C510 Sweden Contura  C510

3
5
0
0
以
上

ステージ・不燃下地不燃仕上

最
低
煙
突
高

○コーナー設置の場合

500

口
元
4
0
0

9
4
2
（
本
体
働
き
）

（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

300
300

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

○基本設置の場合

3
9
5

500

3
0
0

3
0
04
4
0

壁：
下地及び化粧材
　　不燃材とする

1
1
0
0

1
1
0
0

700

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

　 （躯体木造の場合）

（躯体木造の場合）

壁：
クロス等可燃物

395

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右500mm以上離隔距離を確保して下さい。

53
5（
31
4）

32
1

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右500mm以上離隔距離を確保して下さい。

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
　（躯体木造の場合）

460以上

シングル直筒

2重直筒・断熱直筒・
煙突ｼｰﾙﾄﾞ

○煙突の離隔距離

室内
クロス等可燃壁

100

K-DV400B

10
58

○表記の寸法は必要最低寸法
○（）内寸法表記は、断熱・2重煙突
　又は煙突シールド使用時の寸法

3
0
0

（
1
0
0
）

1
1
3
5
（
8
4
0
）

（100）

重量（本体）

使用煙突内径

最低煙突高

100kg

φ150mm

3,500mm以上

専用口元品番

オプション 外気取入キット：C2139

535以上

225以上

外気取入機能 有

付加機能 薪入れ

500

150以上

ステージ・不燃下地不燃仕上
（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

4
4
0

3
0
0

1
3
5
7
（
1
0
4
0
）6
1
7
（
3
0
0
）

（
10
0）

1
4
0 1
4
0

700

500

100 100

100

φ150

440
140

500

<16>

62

8
0

8
0



S=1/50S=1/100

<17>

S=1/30

コンツーラC580 Sweden Contura  C580

3
5
0
0
以
上

ステージ・不燃下地不燃仕上

最
低
煙
突
高

○コーナー設置の場合

500

口
元
4
0
0

9
7
2
（
本
体
働
き
）

（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

300
300

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

○基本設置の場合

3
9
5

500

3
0
0

3
0
04
4
0

壁：
下地及び化粧材
　　不燃材とする

1
1
0
0

1
1
0
0

700

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

　 （躯体木造の場合）

（躯体木造の場合）

壁：
クロス等可燃物

395

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右500mm以上離隔距離を確保して下さい。

53
5（
31
4）

32
1

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右500mm以上離隔距離を確保して下さい。

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
　（躯体木造の場合）

460以上

シングル直筒

2重直筒・断熱直筒・
煙突ｼｰﾙﾄﾞ

○煙突の離隔距離

室内
クロス等可燃壁

100

K-DV400B

10
58

○表記の寸法は必要最低寸法
○（）内寸法表記は、断熱・2重煙突
　又は煙突シールド使用時の寸法

3
0
0

（
1
0
0
）

1
1
3
5
（
8
4
0
）

（100）

重量（本体）

使用煙突内径

最低煙突高

100kg

φ150mm

3,500mm以上

専用口元品番

オプション 外気取入キット：C2139

535以上

225以上

外気取入機能 有

付加機能 薪入れ

500

150以上

ステージ・不燃下地不燃仕上
（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

4
4
0

3
0
0

1
3
5
7
（
1
0
4
0
）6
1
7
（
3
0
0
）

（
10
0）

1
4
0 1
4
0

700

500

100 100

100

φ150

440
140

500

50

250 250
500

250 250



S=1/50S=1/100

<18>

S=1/30

ｶﾝﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞｷﾞｬｯﾌﾟ U.S.A Quadrafire  Camberlandgap

3
6
0
0
以
上

ステージ・不燃下地不燃仕上

最
低
煙
突
高

○コーナー設置の場合

683

口
元
4
0
0

7
0
3

（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

323
596

○基本設置の場合

4
2
1

3
2
3

5
9
67
1
0

壁：
下地及び化粧材
　　不燃材とする

1
1
0
0

1
1
0
0

1117

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

　 （躯体木造の場合）

壁：
クロス等可燃物

421

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右457mm以上離隔距離を確保して下さい。

58
9（
57
6）

41
9

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
　（躯体木造の場合）

460以上

シングル直筒

2重直筒・断熱直筒・
煙突ｼｰﾙﾄﾞ

○煙突の離隔距離

室内
クロス等可燃壁

98

K-ANE400B2

11
29

○表記の寸法は必要最低寸法
○（）内寸法表記は、断熱・2重煙突
　又は煙突シールド使用時の寸法

3
2
3

（
2
6
7
）

1
4
5
4
（
1
3
0
0
）

（267）

重量（本体）

使用煙突内径

最低煙突高

205kg

φ150mm

3,600mm以上

専用口元品番

オプション 外気取入キット：Q-OK

535以上

225以上

外気取入機能 有

サイドドア 右

683

150以上

ステージ・不燃下地不燃仕上
（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

7
1
0

1
7
5
2
（
1
7
3
4
）

7
1
9
（
7
0
1
）

1
1
4

1
1
4

1117

457

98 336

336

φ150 710
114

683

457

5
9
6

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
（躯体木造の場合）

左右457mm以上離隔距離を確保して下さい。

（
40
6）

クアドラファイヤ ※受注発注品



S=1/50S=1/100

<19>

S=1/30

クアドラファイヤ U.S.A Quadrafire  Isleroyal

3
6
6
0
以
上

ステージ・不燃下地不燃仕上

最
低
煙
突
高

○コーナー設置の場合

740

口
元
4
0
0

7
5
0
（
本
体
働
き
）

（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

457
544

○基本設置の場合

4
2
5

4
5
7

5
4
46
5
4

壁：
下地及び化粧材
　　不燃材とする

1
2
0
0

1
2
0
0

1044

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

　 （躯体木造の場合）

壁：
クロス等可燃物

425

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右558mm以上離隔距離を確保して下さい。

53
5（
39
3）

29
5

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
　（躯体木造の場合）

460以上

シングル直筒

2重直筒・断熱直筒・
煙突ｼｰﾙﾄﾞ

○煙突の離隔距離

室内
クロス等可燃壁

152

K-ANE400B2

13
06

○表記の寸法は必要最低寸法
○（）内寸法表記は、断熱・2重煙突
　又は煙突シールド使用時の寸法

4
5
7

（
3
3
0
）

1
5
3
6
（
1
4
4
1
）

（330）

重量（本体）

使用煙突内径

最低煙突高

209kg

φ150mm

3,660mm以上

専用口元品番

オプション 外気取入キット：AL-OK

535以上

225以上

外気取入機能 有

ﾄｯﾌﾟﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 上

740

150以上

ステージ・不燃下地不燃仕上
（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

6
5
4

1
7
5
8
（
1
5
5
4
）

6
4
7
（
4
4
3
）

1
1
0 1
1
0

1044

558

152 152

152

φ150 654
110

740

558

5
4
4

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
（躯体木造の場合）

左右558mm以上離隔距離を確保して下さい。

（
15
3）

2
1
0

5
4
0

アイルロイヤル



S=1/50S=1/100

<20>

S=1/30

ピキャン オーブン Australia PECAN  OVEN

3
5
0
0
以
上

ステージ・不燃下地不燃仕上

最
低
煙
突
高

○コーナー設置の場合

550

口
元
4
0
0

8
5
0
（
本
体
働
き
）

（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

300
420

○基本設置の場合

3
9
5

3
0
0

4
2
05
6
0

壁：
下地及び化粧材
　　不燃材とする

1
3
0
0

1
3
0
0

850

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

　 （躯体木造の場合）

壁：
クロス等可燃物

395

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右350mm以上離隔距離を確保して下さい。

64
0 35

0

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
　（躯体木造の場合）

460以上

シングル直筒

2重直筒・断熱直筒・
煙突ｼｰﾙﾄﾞ

○煙突の離隔距離

室内
クロス等可燃壁

150

K-DPW400B

88
5

○表記の寸法は必要最低寸法
○（）内寸法表記は、断熱・2重煙突
　又は煙突シールド使用時の寸法

3
0
0

（
1
2
5
）

1
2
5
5
（
9
8
5
）

（125）

重量（本体）

使用煙突内径

最低煙突高

120kg

φ150mm

3,500mm以上

専用口元品番

535以上

225以上

外気取入機能 無

付加機能 オーブン

550

150以上

ステージ・不燃下地不燃仕上
（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

5
6
0

1
6
2
5

7
6
5

1
4
0

1
4
0

850

350

150 150

150

φ150

560
140

550

350

4
2
0

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
（躯体木造の場合）

左右350mm以上離隔距離を確保して下さい。

ＮＥＣＴＲＥ

Ｎ ＲＥＥＣＴ



S=1/50S=1/100

<21>

S=1/30

ピキャン ネクター15 Australia PECAN  Nector15

3
5
0
0
以
上

ステージ・不燃下地不燃仕上

最
低
煙
突
高

○コーナー設置の場合

460

口
元
4
0
0

6
6
5

（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

300
363

○基本設置の場合

4
0
2

3
0
0

3
6
34
9
6

壁：
下地及び化粧材
　　不燃材とする

1
1
0
0

1
1
0
0

740

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

　 （躯体木造の場合）

壁：
クロス等可燃物

402

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右750<400>mm以上離隔距離を確保して下さい。

99
6

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
　（躯体木造の場合）

460以上

シングル直筒

2重直筒・断熱直筒・
煙突ｼｰﾙﾄﾞ

○煙突の離隔距離

室内
クロス等可燃壁

140

K-DPW400B

13
86
<9
96
>

○表記の寸法は必要最低寸法
○（）内寸法表記は、断熱・2重煙突
　又は煙突シールド使用時の寸法
○<>内寸法表記は、サイドシールド
　使用時の寸法

3
0
0

（
2
0
0
）

1
1
9
8
（
9
9
6
）

（200）

重量（本体）

使用煙突内径

最低煙突高

90kg

φ150mm

3,500mm以上

専用口元品番

535以上

225以上

外気取入機能 無

付加機能 無

460

150以上

ステージ・不燃下地不燃仕上
（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

4
9
6

2
0
7
1
<
1
2
9
4
>1
2
7
5
<
4
9
8
>

1
3
3

1
3
3

740
140 140

140

φ150

496
133

460

3
6
3

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
（躯体木造の場合）

左右750<400>mm以上離隔距離を確保して下さい。

750
<400>

75
0

<2
00
>

<4
46
>

750
<400>

オプション サイドシールド：15SS



S=1/50S=1/100

<22>

S=1/30

ピキャン マーク2ネクター Australia PECAN  Mk-2 Nector

3
5
0
0
以
上

ステージ・不燃下地不燃仕上

最
低
煙
突
高

○コーナー設置の場合

750

口
元
4
0
0

6
8
1

（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

300
365

○基本設置の場合

3
6
7

3
0
0

3
6
55
3
3

壁：
下地及び化粧材
　　不燃材とする

1
1
0
0

1
1
0
0

950

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

　 （躯体木造の場合）

壁：
クロス等可燃物

367

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右350mm以上離隔距離を確保して下さい。

50
9（
48
4）
15
0

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
　（躯体木造の場合）

460以上

シングル直筒

2重直筒・断熱直筒・
煙突ｼｰﾙﾄﾞ

○煙突の離隔距離

室内
クロス等可燃壁

100

K-DPW400B

10
25

○表記の寸法は必要最低寸法
○（）内寸法表記は、断熱・2重煙突
　又は煙突シールド使用時の寸法

3
0
0

（
7
5
）

1
2
0
0
（
9
0
8
）

（75）

重量（本体）

使用煙突内径

最低煙突高

120kg

φ150mm

3,500mm以上

専用口元品番

535以上

225以上

外気取入機能 無

付加機能 無

750

150以上

ステージ・不燃下地不燃仕上
（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

5
3
3

1
3
8
5
（
1
3
5
0
）5
5
2
（
5
1
7
）

1
6
8 1
6
8

950

350

100

φ150

533
168

750

350 3
6
5

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
（躯体木造の場合）

左右350mm以上離隔距離を確保して下さい。

（
12
5）

100100



S=1/50S=1/100
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S=1/30

Japan METOSKAMIN-FS Florida 2

4
0
0
0
以
上

ステージ・不燃下地不燃仕上

最
低
煙
突
高

○コーナー設置の場合

1
0
8
0
（
本
体
働
き
）

（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

450
532

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

○基本設置の場合

3
7
7

980

4
5
0

5
3
27
1
5

壁：
下地及び化粧材
不燃材とする

1
1
0
0

1
1
0
0

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。

　 （躯体木造の場合）

（躯体木造の場合）

壁：
クロス等可燃物

377

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右500mm以上離隔距離を確保して下さい。

86
7
60
0

※本体の左右に壁がある場合、壁を不燃仕上げにして
左右500mm以上離隔距離を確保して下さい。

壁：仕上げ及び下地
　　　不燃材とする。
　（躯体木造の場合）

460以上

シングル直筒

2重直筒・断熱直筒・
煙突ｼｰﾙﾄﾞ

○煙突の離隔距離

室内
クロス等可燃壁

15
42

○表記の寸法は必要最低寸法
○（）内寸法表記は、断熱・2重煙突
　又は煙突シールド使用時の寸法

4
5
0

（
3
5
0
）

1
5
4
2
（
1
5
1
5
）

（350）

重量（本体）

使用煙突内径

88kg

φ200mm 付属品 ﾗｲﾄｷｬｽﾀｰ（耐火ﾓﾙﾀﾙ）CA-13S

560以上

250以上

最低煙突高 4,000mm以上

※本製品は口元不要です。

150以上

ステージ・不燃下地不燃仕上
（※躯体：ストーブ重量考慮のこと）

7
1
5

5
3
2

2
2
0
8

1
0
4
3

1
8
3

1580

600

300

715
183

メトスカミン-FS　フローリダ 2

300

600

1
8
3

付属品 ファイヤースクリーン

980

1580

300 300

φ200

キャスター打設 t=50



共通注意事項

□法令関係

（建築物に設ける煙突）
建築基準法施行令 第115条
建築物に設ける煙突は、次に定める構造としなければならない。

一　煙突の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を六十センチメートル以上とすること。
二　煙突の高さは、その先端からの水平距離一メートル以内に建築物がある場合で、
　　その建築物に軒がある場合においては、その建築物の軒から六十センチメートル以上
　　高くすること。
三　煙突は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。
　イ　 煙突は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。
　　(1)煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分は、煙突の上又は周囲にたまるほこりを
　　　　煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が
　　　　定めた構造方法を用いるものとすること。（※1）
　　(2)煙突は、建築物の部分である木材その他の可燃材料から十五センチメートル以上離
　　　　して設けること。ただし、厚さが十センチメートル以上の金属以外の不燃材料で造
　　　　り、又は覆う部分その他当該可燃材料を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により
　　　　燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部分は、この限り
　　　　でない。
　ロ　その周囲にある建築物の部分（小屋裏、天井裏、床裏等にある部分にあつては、煙突の
　　　上又は周囲にたまるほこりを含む。）を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼
　　　させないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
四　壁付暖炉のれんが造、石造又はコンクリートブロック造の煙突（屋内にある部分に限る。）
　　には、その内部に陶管の煙道を差し込み、又はセメントモルタルを塗ること。 　

五  　壁付暖炉の煙突における煙道の屈曲が百二十度以内の場合においては、その屈曲部に
　　　掃除口を設けること。
六  　煙突の廃ガスその他の生成物により、腐食又は腐朽のおそれのある部分には、腐食若しくは
　　　腐朽しにくい材料を用いるか、又は有効なさび止め若しくは防腐のための措置を講ずること。
七  　ボイラーの煙突は、前各号に定めるもののほか、煙道接続口の中心から頂部までの高さが
　　　ボイラーの燃料消費量（国土交通大臣が経済産業大臣の意見を聴いて定めるものとする。）
　　　に応じて国土交通大臣が定める基準に適合し、かつ、防火上必要があるものとして国土交通
　　　大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

２  　前項第一号から第三号までの規定は、廃ガスその他の生成物の温度が低いことその他の理由に
　　　より防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場合においては、
　　　適用しない。 　
　

（※1 関連条文）
平成16年9月29日国土交通省告示第1168号(平成16年10月1日施行)

煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により
燃焼させない煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分の構造方法を定める件
 　
建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第115条第一項第三号イ(1)の規定に基づき、
煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させない
煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分の構造方法を次のように定める。

建築基準法施行令第115条第一項第三号イ(1)に規定する煙突の上又は周囲にたまるほこりを
煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させない煙突の小屋裏、天井裏、床裏等に
ある部分の構造方法は、次の各号のいずれかに適合するものとする。

一　不燃材料で造り、かつ、有効に断熱された構造とすること。

二　金属その他の断熱性を有しない不燃材料で造った部分
� �（前号に掲げる基準に適合するものを除く。）
� �にあっては、次のイ又はロに掲げる基準に適合していること。

　イ　煙道の外側に筒を設け、その筒の先端から煙道との間の空洞部に屋外の空気が有効に
� ��取り入れられる構造で防火上支障がないものとすること。

　ロ　断熱性を有する不燃材料で覆い、有効に断熱された構造とすること。
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共通注意事項

□条例関係

火災予防条例（各自治体の火災予防条例を遵守してください。）
　例：東京都火災予防条例第6条（壁付暖炉）
　　東京都火災予防条例第57条（火を使用する設備等の設置の届出等）

□メトス設計要綱（自社推奨条件）

 1.暖炉・ストーブ本体と木造壁面（可燃物）との最低距離、壁面の仕上制限は、プラン集の表示内
　  容に準ずる。

 2.暖炉・ストーブのステージ（不燃材）の最低寸法・壁面離隔距離はプラン集の表示内容に準ずる。
 3.排気煙突の1ルートに対して、2つ以上の炉を兼ねてはならない。
 4.煙突を横引（水平設置）する場合、横引距離1m以内とし、横引き箇所は1箇所とする。
 5.横引（水平）煙突が木造壁（可燃壁）を貫通する場合めがね石を使用し、貫通箇所を

　  断熱・不燃化する。
 6.屋根裏等隠蔽部に煙突を設置する場合、囲い内部を不燃板で覆い、且つ煙突内径表面から

　  150mm以上の離隔距離をとること。
 7.煙突囲い内部等隠蔽部には断熱直筒を使用すること。また囲い内部を容易に点検することが

　  できる450角以上の点検口を設置すること。
 8.煙突トップは煙突からの水平距離3m以内に障害物がある場合、その障害物の上端から600mm

　  以上の高さを確保しなくてはならない。（建築物の関係で、この条件に満たされない
　  場合があるが、適宜検討する。）

 9.壁付け暖炉の煙道は鉛直に対し30°以上傾斜させないこと。（建築物の関係で、この条件に
　  満たされない場合があるが、適宜検討する。）
10.室内煙突を横引きする場合、天井面より45cm以上離隔距離を設ける。

□暖炉・ストーブご使用上の注意

 1.暖炉・ストーブは、薪（広葉樹）を燃料とし炉にあった量をお使い下さい。
　（薪を大量に燃焼させると、高温になり危険を伴います。）
 2.暖炉・ストーブを「焼却炉」としての使用は、有毒ガスの発生、炉内部の急激な温度上昇

　  などにより、本体や煙突の耐久性を弱める原因になりますのでおやめ下さい。
 3.暖炉・ストーブは使用していると煙突の内部にススが溜まり、付着したススが発火し

　  煙道火災の原因になり大変危険です。使用頻度に応じて、点検・清掃をして下さい。
　  （シーズン毎に最低1回以上）

 4.本体・煙突・本体廻りの改造は暖炉本来の機能を損なうため、引き渡し後の改造などは
　  おやめ下さい。
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変更内容

07.03.14　 ・新規作成・配布

07.08.22　 ・コンツーラC-570・C-650・C-680
　 　　　　　外気取り入れキットの品番：C57-OK　→　C2139　へ

07.12.28　 ・ジルコンミニ　本体寸法変更・口元変更
          ・コンツーラC-650　外気取入口寸法修正
　         ・ピキャンオーブン　断面図背面寸法修正

07.03.14　 ・ウォーターフォード社　全機種消去
　 　　　　・コンツーラC680　 →　 C685　 へ変更

09.06.12　・サンセット → メトスカミン-FS（ﾌﾘｰｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ）へ改称
　 　　　　・ドブレ350CB、350CBSC、360CB3、
　　　　　　ﾍﾟｶﾞｻｽ3CB、ﾍﾟｶﾞｻｽ4CB追加
　 　　　　・ヨセミテ販売終了により削除
　 　　　　・コロラド販売終了により削除
　 　　　　・ドブレ500G背面立上仕様を追加

10.02.22　 ・ﾄﾞﾌﾞﾚﾍﾟｶﾞｻｽCB3　 外気取入機能　 無→有に変更
　 　　　　・ﾄﾞﾌﾞﾚﾍﾟｶﾞｻｽCB4　外気取入機能　無→有に変更

10.11.04　・ﾄﾞﾌﾞﾚﾍﾟｶﾞｻｽCB4　※受注発注品へ変更
　　　　　・コンツーラC570　※グレー色のみ受注発注品へ変更
　　　　　・コンツーラC450　※グレー色のみ受注発注品へ変更
　　　　　・ｶﾝﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞｷﾞｬｯﾌﾟ ※受注発注品へ変更

11.07.15　・ジルコン　 →　 フローリダに改称
　　　　　・ジルコンミニ　販売終了により削除
　 　　　　 ・コーラル　　　販売終了により削除

12.01.23　・フローリダ → フローリダ 2 にモデルチェンジ
　　　　　・フローリダ　　販売終了により削除




